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Šablona pro články do časopisu Jemná mechanika a optika
Tento dokument je jednoduchou šablonou pro sazbu článků pro časopis Jemná mechanika a optika
v systému LATEX. V rámci jednotlivých sekcı́ jsou popsány základnı́ části většiny přı́spěvků, které se
v běžné praxi vyskytujı́.
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1. ÚVOD
Tento dokument je jednoduchou šablonou pro sazbu článků pro
časopis Jemná mechanika a optika v systému LATEX. Následujı́cı́
sekce popisujı́ napřı́klad základnı́ možnosti sazby textu, rovnic,
obrázků a tabulek. Dále je popsána možnost použitı́ programu
Vlna pro automatizované vloženı́ nedělitelných mezer.

2. STRUKTURA SAZBY DOKUMENTU
Sazba článku pomocı́ této šablony dodržuje následujı́cı́ struk-
turu:
• Základnı́ a meta informace o článku – jména a přı́jmenı́

autorů s jejich afiliacemi, název článku, abstrakt, klı́čová
slova, kontaktnı́ informace, poděkovánı́. Všechny tyto infor-
mace jsou zadávány pomocı́ přı́kazů šablony před začátkem
prostředı́ document (viz popis dále), kde je poté provedena
sazba hlavičky (přı́kaz \maketitle) a samotného těla článku.
Informace jsou pak automaticky vysázeny na odpovı́dajı́cı́ po-
zice.

• Tělo textu článku – samotný text článku psán v prostředı́
document do dvou sloupců pomocı́ prostředı́ multicols.
Jednotlivé sekce jsou tvořeny klasickými přı́kazy \section,
\subsection a \subsubsection.

• Závěr těla textu – před konec prostředı́ multicols je
přı́kazem \putacknowledgement umı́stěno poděkovánı́ a
přı́kazem \bibliography literatura, za koncem prostředı́
multicols jsou přı́kazem \putcontacts umı́stěny kontakty,
přı́kazem \putresearch informace, zda je článek věděcký
přı́spěvek, a přı́kazem \makeannotation anotace v ang-
lickém jazyce.

3. SAZBA ZÁKLADNÍCH SOUČÁSTÍ ČLÁNKU
Každý článek by měl obsahovat tyto základnı́ součásti:

1. Seznam autorů a jejich afiliace,
2. Kontaktnı́ informace,
3. Název článku česky a anglicky,
4. Abstrakt a klı́čová slova česky a anglicky.

3.1 Seznam autorů a afiliace
Pro sazbu seznamu autorů a jejich afiliacı́ je využit balı́ček
authblk. Podrobnosti k možnostem použitı́ tohoto balı́čku
lze nalézt na https://www.ctan.org/pkg/authblk. V této
šabloně je použit postup se zadánı́m čı́selného odkazu afiliace
jako parametru přı́kazu \author. Název afiliace je poté zadán
jako parametr přı́kazu \affil.

Jména a přı́jmenı́ zadávejte ve formátu Jméno PŘÍJMENÍ, tj.
jméno malými pı́smeny a přı́jmenı́ všemi velkými.

3.2 Kontaktnı́ informace
Detailnı́ kontaktnı́ informace vyplňujte jako parametr přı́kazu
\contacts. V přı́padě vı́ce autorů vkládejte nové řádky pomocı́

přı́kazu \newline. Každý kontakt by měl obsahovat tyto infor-
mace: jméno a přı́jmenı́ s tituly, adresa pracoviště, telefon, e-
mail.

3.3 Název článku česky a anglicky
Český název vyplňujte jako parametr přı́kazu \title. Anglický
název poté jako parametr přı́kazu \engtitle.

3.4 Abstrakt a klı́čová slova česky a anglicky
Český abstrakt vyplňujte jako parametr přı́kazu \abstract.
V přı́padě vı́ce odstavců vkládejte nové řádky pomocı́ přı́kazu
\newline. Anglický abstrakt vyplňuje jako parametr přı́kazu
\engabstract.

Klı́čová slova česky vyplňujte jako parametr přı́kazu
\keywords. Oddělovačem klı́čových slov je čárka. Klı́čová
slova anglicky vyplňujte jako parametr přı́kazu \engkeywords.

4. OBRÁZKY A TABULKY
Jelikož je článek sázen do dvou sloupců pomocı́ prostředı́
multicols, je vhodné dodržovat možnosti pro sazbu obrázků
a tabulek popsané v následujı́cı́ části tohoto textu.

4.1 Obrázky
4.1.1 Jednoduché a široké obrázky
Pro sazbu jednoduchých obrázků, které budou na šı́řku
vyplňovat jeden sloupec, je doporučené použı́vat parametr
H, který vložı́ obrázek přesně na zmı́něné mı́sto vzhledem
k okolnı́mu textu. Parametr h nefunguje v prostřednı́ multicols
tak, jako v přı́padě sazby běžného textu, proto nenı́ možné ho
použı́t.

Obr. 1 Ukázka sazby obrázku v šabloně pro články do časopisu
Jemná mechanika a optika pro přı́pad vloženı́ do jednoho sloupce

Jedná-li se o sazbu širokého obrázku, který je vhodné
roztáhnout na dva sloupce, doporučuje se použı́t prostředı́
figure*, které automaticky obrázek umı́stı́ na novou stránku
a je možné nastavit odpovı́dajı́cı́ šı́řku obrázku.

Pro nastavenı́ šı́řky obrázku na jeden sloupec použijte přı́kaz
\figocw, který nastavı́ automaticky šı́řku 86mm. Pro obrázek na



celou šı́ři stránky použijte parametr \figtcw, který nastavı́ auto-
maticky šı́řku 181mm. Tyto hodnoty jsou zvoleny optimálně tak,
aby obrázek i s rámečkem vkládaným pomocı́ přı́kazu \fbox od-
povı́dal šı́řce textu pro konečnou sazbu článků.

Výše popsané možnosti jsou ukázány na obr. 1 a obr. 2.
Pro tvorbu odkazu na obrázky je vytvořen přı́kaz \reffig,
který vytvářı́ sazbu odkazu kurzı́vou. V přı́padě potřeby prvnı́ho
pı́smene velkého lze použı́t přı́kaz \refFig.
4.1.2 Obrázky z vı́ce částı́
Obrázek složený z vı́ce částı́ je možné vytvořit pomocı́ prostředı́
subfigure. Ukázka je demonstrována na částech 3a) a 3b)
z obr. 3.

a) b) Popisek vnitřnı́ho obrázku

Obr. 3 Ukázka sazby obrázku složeného z vı́ce částı́

4.2 Tabulky
Pro sazbu tabulek je doporučené použı́vat prostředı́ table

v kombinaci s tblr (https://ctan.org/pkg/tabularray),
které umožňuje většı́ možnosti rozloženı́ textu uvnitř tabulky a
automaticky vkládá okraje mezi obsah buněk a linie.

Obdobně jako u obrázků, pro sazbu tabulek na šı́ři jednoho
sloupce, viz tab. 1, je vhodné použı́t parametr H. Šı́řku tabulky
poté doporučujeme zadat pomocı́ \linewidth (v přı́padě ta-
bulek je již šı́řka linie započı́tána do rozměru tabulky). Pro ta-
bulku přes dva sloupce článku, viz tab. 2, doporučujeme použı́t
prostředı́ table*, kdy je široká tabulka automaticky umı́stěna
na následujı́cı́ stránku.

Pro tvorbu odkazu na tabulky je vytvořen přı́kaz \reftab,
který vytvářı́ sazbu odkazu kurzı́vou. V přı́padě potřeby prvnı́ho
pı́smene velkého lze použı́t přı́kaz \refTab.

Tab. 1 Ukázka sazby tabulky na šı́řku jednoho sloupce

a [mm] b [m] c [m]

1 2 3

5. ROVNICE
Nı́že jsou uvedeny vybrané možnosti sazby rovnic pro většinu
nejčastěji vyskytujı́cı́ch se přı́padů:
1. Jednoduchá rovnice pomocı́ prostředı́ equation:

B∫

A

dx = B −A . (1)

2. Vı́ce rovnic s jednı́m čı́slem reference s pomocı́ prostředı́
split:

A = 1 + x ,

B = x2 .
(2)

3. Vı́ce rovnic s odděleným čı́slovánı́m pomocı́ prostředı́
align:

C = x+ 3x2 (3)
D = tan(x) . (4)

Pro sazbu odkazů na rovnice je vytvořen přı́kaz \refeq,
který automaticky vložı́ referenci do kulatých závorek. Rov-
nice (1)–(4) jsou jen ukázkou základnı́ch nejčastěji použı́vaných
možnostı́.

6. LITERATURA

Pro citaci literatury je použit balı́ček natbib. Jednotlivé položky
jsou zapsány v samostatném souboru references.bib, kde je
ukázána varianta záznamu článku, knihy a internetové stránky.
Samotnou citaci poté provedeme pomocı́ přı́kazu \cite, viz [1–
3]. Seznam literatury je vložen na konci prostředı́ multicols
přı́kazem \bibliography.

7. PROGRAM VLNA

Pro automatizovanou sazbu nezlomitelných mezer se široce
ujal program Vlna (autor RNDr. Petr Olšák). Zdrojové kódy
aktuálnı́ch verzı́ psaných v jazyce C lze nalézt na odkazu [4].

V rámci této šablony je použit kompilovaný program
vlna32.exe, který je přiložen. Dále je přı́lohou skript
run-vlna.ps1 pro Windows PowerShell, který automaticky
spustı́ program vlna32.exe na všechny *.tex soubory v ak-
tivnı́ složce. Jednoduchý přı́kaz pro spuštěnı́ programu Vlna na
jeden soubor *.tex je přiložen ve skritpu run-vlna.cmd.

8. ZÁVĚR

V rámci tohoto dokumentu byl stručně popsán doporučený po-
stup použitı́ šablony pro sazbu článků do časopisu Jemná mecha-
nika a optika.

Tato práce byla vypracována pro časopis Jemná mechanika a
optika.
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Obr. 2 Ukázka sazby obrázku na šı́řku celé stránky

Tab. 2 Ukázka sazby tabulky na celou šı́řku stránky

a [mm] b [m] c [m]

1 2 3
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