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Sablona pro ¢lanky do ¢asopisu Jemna mechanika a optika

Tento dokument je jednoduchou Sablonou pro sazbu ldnkit pro Casopis Jemnd mechanika a optika
v systému BIEX. V rdmci jednotlivych sekci jsou popsdny zdkladni Cdsti vétSiny piispévkii, které se

v béZné praxi vyskytuji.
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1. UOVOD

Tento dokument je jednoduchou Sablonou pro sazbu ¢lankt pro
Casopis Jemnd mechanika a optika v systému ITEX. Nasledujici
sekce popisuji napfiklad zdkladni moZnosti sazby textu, rovnic,
obrazku a tabulek. Déle je popsdna moznost pouZiti programu
Vlna pro automatizované vloZeni nedélitelnych mezer.

2. STRUKTURA SAZBY DOKUMENTU

Sazba ¢lanku pomoci této Sablony dodrZzuje ndsledujici struk-

turu:

» Zakladni a meta informace o ¢lanku — jména a piijmeni
autorii s jejich afiliacemi, nazev Clanku, abstrakt, klicova
slova, kontaktni informace, podékovani. VSechny tyto infor-
mace jsou zaddvany pomoci piikazi Sablony pred zacatkem
prostfedi document (viz popis déle), kde je poté provedena
sazba hlavicky (piikaz \maketitle) a samotného téla lanku.
Informace jsou pak automaticky vysdzeny na odpovidajici po-
zice.

* Télo textu €lanku — samotny text ¢ldnku psan v prostiedi
document do dvou sloupcii pomoci prostiedi multicols.
Jednotlivé sekce jsou tvoreny klasickymi piikazy \section,
\subsection a \subsubsection.

e Zavér téla textu — pred konec prostiedi multicols je
pfikazem \putacknowledgement umisténo podékovani a
piikazem \bibliography literatura, za koncem prostfedi
multicols jsou pfikazem \putcontacts umistény kontakty,
pfikazem \putresearch informace, zda je ¢lanek védécky
prispévek, a prikazem \makeannotation anotace v ang-
lickém jazyce.

3. SAZBA ZAKLADNICH SOUCASTI CLANKU

KaZdy ¢lanek by mél obsahovat tyto zdkladni soucdsti:
1. Seznam autori a jejich afiliace,
2. Kontaktni informace,
3. Nazev ¢lanku Cesky a anglicky,
4. Abstrakt a klicovd slova Cesky a anglicky.

3.1 Seznam autoru a afiliace
Pro sazbu seznamu autori a jejich afiliaci je vyuzit baliek
authblk. Podrobnosti k moZnostem pouziti tohoto balicku
Ize nalézt na https://www.ctan.org/pkg/authblk. V této
Sabloné€ je pouzit postup se zaddnim ciselného odkazu afiliace
jako parametru piikazu \author. Nézev afiliace je poté zadan
jako parametr piikazu \affil.

Jména a piijmeni zaddvejte ve formétu Jméno PRIJMENI, tj.
jméno malymi pismeny a pfijmeni v§emi velkymi.
3.2 Kontaktni informace

Detailni kontaktni informace vyplilujte jako parametr ptikazu
\contacts. V pfipadé€ vice autort vkladejte nové fadky pomoci

prikazu \newline. KaZzdy kontakt by mél obsahovat tyto infor-
mace: jméno a prijment s tituly, adresa pracovisté, telefon, e-
mail.

3.3 Nazev ¢lanku ¢esky a anglicky

Cesky nézev vypliiujte jako parametr pifkazu \title. Anglicky
néazev poté jako parametr piikazu \engtitle.

3.4 Abstrakt a klicova slova cesky a anglicky

Cesky abstrakt vypliiujte jako parametr piikazu \abstract.
V piipadé vice odstavci vkladejte nové fadky pomoci piikazu
\newline. Anglicky abstrakt vypliluje jako parametr piikazu
\engabstract.

Klicovd slova cesky vyplilujte jako parametr piikazu
\keywords. Oddélovacem klicovych slov je &drka. Klicova
slova anglicky vypliujte jako parametr pfikazu \engkeywords.

4. OBRAZKY A TABULKY

Jelikoz je Clanek sdzen do dvou sloupcd pomoci prostiedi
multicols, je vhodné dodrZovat moZnosti pro sazbu obrazkd
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a tabulek popsané v ndsledujici ¢asti tohoto textu.

4.1 Obrazky
4.1.1 Jednoduché a Siroké obrdzky

Pro sazbu jednoduchych obrazkt, které budou na Sitku
vypliiovat jeden sloupec, je doporucené pouzivat parametr
H, ktery vloZi obrdzek pfesné na zminéné misto vzhledem
k okolnimu textu. Parametr h nefunguje v prostfedni multicols
tak, jako v piipadé€ sazby béZného textu, proto neni mozné ho
pouzit.
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FINE MECHANICS AND OPTICS

Obr. 1 Ukézka sazby obrazku v Sabloné pro ¢lanky do Casopisu
Jemnd mechanika a optika pro piipad vloZeni do jednoho sloupce

Jedna-li se o sazbu Sirokého obrizku, ktery je vhodné
roztdhnout na dva sloupce, doporucuje se pouZit prostredi
figurex*, které automaticky obrazek umisti na novou stranku
a je mozné nastavit odpovidajici sitku obrazku.

Pro nastaveni §itky obrdzku na jeden sloupec pouZijte piikaz
\figocw, ktery nastavi automaticky $irku 86mm. Pro obrazek na



celou §ifi stranky pouZijte parametr \figtcw, ktery nastavi auto-
maticky $itku 18 lmm. Tyto hodnoty jsou zvoleny optimalné tak,
aby obrazek i s rameckem vkladanym pomoci piikazu \fbox od-
povidal §ifce textu pro kone¢nou sazbu ¢lanki.

VySe popsané moznosti jsou ukdzdny na obr. I a obr. 2.
Pro tvorbu odkazu na obrizky je vytvofen prikaz \reffig,
ktery vytvaii sazbu odkazu kurzivou. V piipadé€ potieby prvniho
pismene velkého lze pouzit piikaz \refFig.

4.1.2 Obrdzky z vice Cdsti

Obrazek sloZeny z vice ¢asti je mozné vytvorit pomoci prostiedi
subfigure. Ukdzka je demonstrovana na castech 3a) a 3b)
z obr. 3.

a) b) Popisek vnitfniho obrazku
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Obr. 3 Ukdzka sazby obrazku sloZeného z vice ¢4sti

4.2 Tabulky

Pro sazbu tabulek je doporucené pouZivat prostiedi table
v kombinaci s tblr (https://ctan.org/pkg/tabularray),
které umoziiuje vétsi moznosti rozloZeni textu uvniti tabulky a
automaticky vklada okraje mezi obsah bunék a linie.

Obdobné jako u obrazkd, pro sazbu tabulek na $ifi jednoho
sloupce, viz tab. 1, je vhodné pouZit parametr H. Siiku tabulky
poté doporucujeme zadat pomoci \linewidth (v pfipadé ta-
bulek je jiz Sitka linie zapocitdna do rozméru tabulky). Pro ta-
bulku pfes dva sloupce ¢lanku, viz tab. 2, doporucujeme pouZzit
prostfedi tablex, kdy je Sirokd tabulka automaticky umisténa
na nasledujici stranku.

Pro tvorbu odkazu na tabulky je vytvofen piikaz \reftab,
ktery vytvéii sazbu odkazu kurzivou. V pfipadé€ potieby prvniho
pismene velkého lze pouzit piikaz \refTab.

Tab. 1 Ukézka sazby tabulky na Sifku jednoho sloupce
a [mm] b [m] ¢ [m]
1 2 3
5. ROVNICE

NiZe jsou uvedeny vybrané moZznosti sazby rovnic pro vétsinu
nejcastéji vyskytujicich se piipadi:
1. Jednoducha rovnice pomoci prostiedi equation:
B

/ de=B—A. (1)

A
2. Vice rovnic s jednim Cislem reference s pomoci prostredi

split:
A=1+zx,

2
B=22. &

3. Vice rovnic s oddélenym Ccislovanim pomoci prostiedi
align:

C =z + 322 3)
D = tan(x) . “)

Pro sazbu odkazd na rovnice je vytvoren piikaz \refeq,
ktery automaticky vloZi referenci do kulatych zavorek. Rov-
nice (1)—(4) jsou jen ukdzkou zdkladnich nej€astéji pouZivanych
moZznosti.

6. LITERATURA

Pro citaci literatury je pouZzit bali¢ek natbib. Jednotlivé polozky
jsou zapsany v samostatném souboru references.bib, kde je
ukdzana varianta zdznamu ¢lanku, knihy a internetové stranky.
Samotnou citaci poté provedeme pomoci piikazu \cite, viz [1-
3]. Seznam literatury je vloZen na konci prostiedi multicols
piikazem \bibliography.

7. PROGRAM VLNA

Pro automatizovanou sazbu nezlomitelnych mezer se Siroce
ujal program Vlna (autor RNDr. Petr OIsik). Zdrojové kédy
aktudlnich verzi psanych v jazyce C lze nalézt na odkazu [4].

V rdmci této Sablony je pouZit kompilovany program
vlna32.exe, ktery je prilozen. Dale je prilohou skript
run-vlna.psl pro Windows PowerShell, ktery automaticky
spusti program vlna32.exe na vSechny *.tex soubory v ak-
tivni sloZce. Jednoduchy ptikaz pro spuSténi programu V1na na
jeden soubor *. tex je pfiloZen ve skritpu run-vlna. cmd.

8. ZAVER

V rdmci tohoto dokumentu byl struén€ popsan doporuceny po-
stup pouziti §ablony pro sazbu ¢lanki do ¢asopisu Jemna mecha-
nika a optika.

Tato prdce byla vypracovdna pro casopis Jemnd mechanika a
optika.
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Obr. 2 Ukézka sazby obrdzku na Sitku celé stranky

Tab. 2 Ukdazka sazby tabulky na celou §ifku stranky

a [mm)]

b [m]

¢ [m]

1

2
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Jednad se o védecky ¢lanek




